Bediening kachel, Huurcaravan, Minicamping de Peppel
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De bij het apparaat geleverde gele sticker met waarschuwin-
gen voor de gebruiker moet door de inbouwer of de eigenaar
van het voertuig op een voor elke gebruiker duidelijk zichtbare
plaats in het voertuig worden aangebracht (bijv. op de deur
van de Klerenkast)! Als u deze sticker niet hebt, moet u die bij
Truma aanvragen.

Verwarming Trumatic S 3002 (P)

Bedieningshendel (thermostaat)

linde deksel of geintegreerd bedieningspaneel voor
Trumavent ventilator TEB / TEI

¢ = Drukontsteker (model Trumatic S 3002 P) of blinde deksel
(model Trumatic S 3002)

d = Ontstekingsautomaat met batterijenvak
(model Trumatic S 3002)

ntstekingsafstands weergave (toebehoren)

ijikglas voor de waak flam

ermostaatvoeler

ypeplaatje (ommanteling verwijderen!)

a
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Bij linkse installatie zijn de onderdelen aan de andere kant
te vinden.

Verwarming Trumatic S 5002 en ommanteling
Haardvuur

Het haardvuur en de verwarming Trumatic S 5002 kunnen
gecombineerd of onafhankelik van elkaar in gebruik genomen
worden.

a = Bedieningshendel (thermostaat)

b = Blinde deksel of geintegreerd bedieningspaneel voor
Trumavent ventilator TEB/ TEN

¢ = Blinde deksel of geintegreerd bedieningspaneel voor
tweede Trumavent ventilator TEB / TEN

d = Ontstekingsautomaat met batterijenvak

© = Bedieningsdeel Haardvuur

f = Kijikglas voor de waak flam

g = Thermostaatvoeler

h = Typeplaatje (ommanteling verwijderen!)

Bj linkse installatie zijn de onderdelen aan de andere kant
te vinden.

Ingebruikname met drukontsteker
(alleen Trumatic S 3002 P)
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(Trumatic S 3002 / S 5002)

Vergewist u zich voor de eerste ingebruikname dat een bat-
teriis ingelegd (Beschrijving volgens punt ,Vervangen van de
batteri")!

1. Gasfles en snelsluitkraan in de gastoevoerliding opendrasien.

2. Draai de bedieningsknop (a) naar de thermostaatstand
1-10 en duw de knop helemaal naar beneden. De ontsteking
gebeurt automatisch (u hoort dat er vonken worden gemaakt)
en stopt wanneer de viam brandt

Houd de bedieningsknop ongeveer 10 seconden ingedrukt
‘om de onistekingsbeveiliging in te schakelen.

Wacht bij storingen minstens 2 minuten om een
nieuwe ontsteking te proberen!

Wanneer de viam opnieuw dooft, vindt gedurende de slui-
tingstid van de thermische beveiliging (ongeveer 30 secon-
den) herontsteking plaats.

Als er geen viam begint te branden, biift de ontstekings-
‘automaat werken tot u de bedieningsknop (a) op 0" instelt.

Indien de gastoevoerleiding luchtgevuld is, kan het tot twee
minuten duren, alvorens het gas ter verbranding beschikbaar
is. Gedurende deze tid dient u de bedieningshendel gedrukt
te houden tot de viam brant

3.0m een gelijkmatige en snelle verdeling van warme luch te
creren alsook een daling van de opperviaktetemperatuur
van de verwarming te garanderen, adviseren wij de drasiende
Trumavent warmeluchtinstallatie te gebruiken.

8i de verwarmingen Trumatic § 3002 en S 5002 (met

ontstekingsautomaat) kunnen kan zonder problemen een
onstekings-afstandsweergave (e) naderhand worden inge-
bouwd (art -nr. 30040-65400).

Wordt d

‘omstandigheden mosten in elk geval worden vermeden, om-
dat anders geen adequate temperatuurregeling mogelik is.

Uitschakelen

Zet u de bedieningshendel van de verwarming op 0" (de ont-
stekingsautomaat wordt daarmee geliktidig uitgeschakeld).

Wordt het toestel langere tjd niet benut, s het raadzaam

de snelsluitklep in de gastoevoereiding enin de gasfles te.
sluiten.

Bedieningsdeel Haardvuur
(alleen Trumatic S 5002)

Uit
{geen viammensimulatie, geen geluid)

b = Vlammensimulatie zonder geluid

© = Viammensimulatie met geluid

(alleen viammensimulatie bij variant zonder geluid)

Ingebruikname

Bedieningsdeelschakelaar instellen op (b) viammensimulatie
‘zonder geluid of (c) iammensimulatie met geluid

Onderhoud

In Duitsland moet bij storingen in principe het Truma service-
centrum worden gewaarschuwd; in andere landen staan de
bestaande servicepartners tot uw beschikking (zie Truma
Serviceblad of www.truma.com).

Let op: Ondanks zorgwuidige fabricage kan de ver-
warming scherpkantige onderdelen onthouden. Maak
derhalve bij onderhouds- en reinigingswerkzaamhe-
den steeds gebruik van veiligheidshandschoenen!

Door het risico van een statische oplading kan de elek-
tronica beschadigd worden. Reparaties mogen alleen
door vakbekwame monteurs worden witgevoerd!

¥ Alle downloads weergeven.
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