Bediening Geyser, Huurcaravan , Minicamping de Peppel
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4 In bedrijf stellen en
bediening

1 Draaknopvan de
gecombineerdo g
2 Koudwaterkraan
3 Suppltie kraan
4 Warmwaterkraan

4:11n bedrif stellen

1. Gas- en koudwaterstopkraan van het
toestelvol openen.

2. Draaiknop van de gecominesrds gas-
‘Schakelaar vanuitdo stand ,ul” @ over
‘oon voelbare woerstand nair inks, tot de
vaste aanslag draalen. Tidons het craalen
is het Kiapgeluid van de Piézo-ontteking
tohoren, welke de waakviam ontsteekL

3. Do draaknop ongever 10 sec. lnks.
togen de aansiag houden. Wanneer do.
waakviam nietontsteekt, dan de draaiknop
itslange tegen de aansiag houden, om de.
eventuele lucht, welke zich n de waak:
Viamieicing bevindt ut de laten stromen.
De onstekingsprocedure herhalen.

4. Do draaiknop naar rachs in de bedif
steling @ craaien. De Vailant goyser is
bedifskiaar. Wannaer de wakviam hierbij
onverhoopt uit mocht gaan, dan do ont.
stekingsprocedure wederom herhalten en
de daaknop iets langer dan 10 sec. tegen
do aansiag houden.

5. Hot toestel gaat usiuitend tidens het
tappen van warmwater in bedi. Door
middel van do supplatie kraan kan de
fomperatuur van het warme water bepaald
worden:

Suppletie kraan lnks tot de aansiag
warm water

Suppleti kraan rechis ot de aansiag
=heet water

Tussenstanden geven watertemperaturen
tussen warm- en heet.
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